Kollektive kdimpfen um termingemdBe Reparatur

Rekonstruktion der Haarbergbriicke durch den Betriebsteil Legefeld

Dle Hanrberghrilcke, A 7/BW 237-17 1,
km 20836, Uberfihrungsbauwerk
liber die Autobahnanschlulstelle Er-
furt-Ost, stellt als Bogenbrilcke mit
Matursicinverblendang
schinsten Uberflhrungsbauwerke im
BT Legefeld dar.

Verursacht durch elnen Unfall
und nachfolgend Iangzeitliches Ein-
dreingen von Oberflichenwnsser war
an der Brickenwestselte e¢ine go-
fithrliche Verdrickung der oberen
vier Schichten der Werkatelnver-
blendung elnschlieBlich der Gealma-
steine zu verzelchnen. Der Uberhang
dieser Schichten wurde Anfang des
Juhred 1004 g0 keltisch, Jdald tm Ja-
nuar eine halbseltge Sperrung der
Richtungsfahrbahn Elsenach-Dreaden
erfolgen multe, Bel der Vorberel-
fung der Relonstruktlon des Brik-
kenbauwerkes war besonders dle
Bindung wvon Gerlistbaukapaz!titen
und die Bereitstellung nouer Work-
stelnverblendung wschwlerlg. Erst
nach Einschaliung der Hv-Sw und
den Rates des Boxirkes Erfurt konn-
ton diese Kapazitiiten zwar verspl-
tet, aber Immer noch rechieltg bis
sum Baubeglnn bereltgestellt wer-
den, Die Rekonstrukilon des Bau-

werkes begann am 25, 4, 1084 und Sdmlunglguﬂﬂ fr

soll am 13, 10, 1984 beendet seln.

Dle  wesentlichaten Baulelstunpen
filhet die AM Legefeld aus, Im Hahe
men der Helkonstrukilon weeden dia
Dichiung, der Fahrbahnbelag dle

v

slma,

]

eineg  der Gelibahn elnschlieBlich Gesima sowle

. ¢lnes

die aberen Schichien der Natursteln-
verblendung elnsehlleflich Fwickel
erncuert, Das Gellinder st aufzu-
arbelten  und  wilederzuverwenden,
Der Rekonslrukilonsablauf mull go
arfolgen, dal wilheend dor Bauzelt
der Verkehr halbaeltlg (mit Ampel-
regelung) dber die Bricke pefiihrt
wird,

Auf der westlichen Brlckenzelte
waren dis oberen  Sehlehten  ded
Verblendmauerwerkas  abzubrechen,
Stelnschnliipliine neu zu verlegen, Do
mit dem Abbruch such das Geliin-
der zu eéntféernen war, konnte die
varhandene Schalungs-
ristung zum Betonieren des Brilk-
kengesimses nlcht eingesetzt wers
den, Durch Neuerer des BT Lego-
feld erfolgte deshalb die Entwilcklung
apeziellen  Schalungsgerlistes
(MY L 12784), daa dicsen Besonder-
helten entaprach

Avs dicsen hier nur In Kureform
angeschnitienen Rekonstruktions-
arbeiten Ist zu schen, dald bel die-
gor Paumalnahme Huberst schwle-
Flige, aber auch Intlerczsante Baulel-
stungen durch die Brigade Flelach-
hauer, AM Legefeld, zu bewlltigen
i,

Nach Fertigstellung der Bricken-

und Laowuf-

Wert einer Arbeitsstunde

Produktion
in Millionen Mark

-

westaelle In sebr guter Qualitdt und
Verkehrsllbergabe Ende Jull 1684
aind die Voraussetzungen geschallien,
dafl der Termin des Abachlusges auf
der Brickenostzoite bls 13, 10, 1084
peslehert werdon kKanm

Friedrich, Produkilonslelier



